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Opći podaci Serija 200
Asortiman proizvoda

Jednostruke pumpe

Tip pumpe
Pritisak Napon [V] Polovi

PN 6 / 
PN 10 PN 6 PN 10 PN 6 / PN 10 

bronca PN 6 bronca PN 10 bronca 1 x 230-240 3 x 230 3 x 400-415 2 4

UPS 32-30 F 220 • • • • • •

UPS 32-60 F 220 • • • • • •

UPS 32-120 F 220 • • • • • •

UPS 40-30 F 250 • • • • • •

UPS 40-30 F 254 * • • •

UPS 40-60/2 F 220 * • • •

UPS 40-60/2 F 250 • • • • • •

UPS 40-60/4 F 250 • • • • • •

UPS 40-120 F 250 • • • • • •

UPS 40-180 F 250 • • • • • •

UPS 40-185 F 250 • • • •

UPS 50-30 F 280 • • • • • •

UPS 50-60/2 F 280 • • • • • •

UPS 50-60/2 F 300 * • • •

UPS 50-60/4 F 280 • • • • • •

UPS 50-120 F 280 • • • • • •

UPS 50-180 F 280 • • • • • •

UPS 50-185 F 280 • • • •

UPS 65-30 F 340 • • • • • •

UPS 65-60/2 F 280 * • • •

UPS 65-60/2 F 340 • • • • • •

UPS 65-60/4 F 340 • • • • • •

UPS 65-120 F 280 * • • •

UPS 65-120 F 340 • • • • • •

UPS 65-180 F 340 • • • • •

UPS 65-185 F 340 • • •

UPS 80-30 F 360 • • • • • • •

UPS 80-60 F 360 • • • • • • •

UPS 80-120 F 360 • • • • • • •

UPS 100-30 F 450 • • • • • • •



Opći podaci Serija 200
Duplex pumpe

Ključ za označavanje

Energetsko označavanje
Sve Grundfos UPS cirkulacione pumpe imaju 
energetsku oznaku, osim brončanih pumpi (B-verzija).

Energetska oznaka pokazuje nivo uštede električne 
energije. Energetska klasifikacija sistema ima sedam 
nivoa, tj. od A do G. Nivo A je najbolji.

Energetska oznaka može se koristiti za uspoređivanje 
pumpi istog tipa i veličine.

Energetska oznaka pumpi naznačena je u tabeli 
s podacima o određenoj pumpi.

Tip pumpe
Pritisak Napon [V] Polovi

PN 6 / 
PN 10 PN 6 PN 10 PN 6 / PN 10 

bronca PN 6 bronca PN 10 bronca 1 x 230-240 3 x 230 3 x 400-415 2 4

UPSD 32-30 F 220 • • • • •

UPSD 32-60 F 220 • • • • •

UPSD 32-120 F 220 • • • • •

UPSD 40-30 F 250 • • • • •

UPSD 40-60 F 250 • • • • •

UPSD 40-120 F 250 • • • • •

UPSD 50-30 F 280 • • • • •

UPSD 50-60/2 F 280 • • • • •

UPSD 50-60/4 F 280 • • • • •

UPSD 50-120 F 280 • • • • •

UPSD 50-180 F 280 • • • • •

UPSD 65-30 F 340 • • • • •

UPSD 65-60/2 F 340 • • • • •

UPSD 65-60/4 F 340 • • • • •

UPSD 65-120 F 340 • • • • •

UPSD 65-180 F 340 • • • •

UPSD 80-30 F 360 • • • • •

UPSD 80-60 F 360 • • • • •

UPSD 80-120 F 360 • • • • •

UPSD 100-30 F 360 • • • • •

Primjer UPS (D) 65 -60 (/2) F(-) 280
Tip pumpe

Duplex pumpa

Nominalni promjer prirubnice [mm]

Max. napor [dm]

Broj polova motora (samo ako se može dobiti i kao 2 i kao 4-polni motor)

F - Pumpa s prirubnicama
B - Pumpa s brončanim kućištem

Ugradbena dužina [mm]
5



6

Opći podaci Serija 200
Primjene
Grundfos cirkulacione pumpe, tip UPS, UPSD 
konstruirane su za cirkulaciju tekućina u sistemima za 
grijanje i klimatizaciju. Pumpe s brončanim kućištem 
pogodne su za cirkulaciju u sistemima tople potrošne 
vode.

Opći primjeri sistema s UPS, UPSD pumpama 
prikazani su na skicama u nastavku.

UPS, UPSD predstavljaju kompletnu liniju cirkulacionih 
pumpi s tri brzine.

Pumpe mogu biti jednostruke i duplex pumpe.

Ogrjevni uređaji
• Jednocijevni i dvocijevni ogrjevni 

uređaji
• Glavne pumpe
• Zonske pumpe
• Kotlovske pumpe
• Pumpe za ogrjevne površine
• Kaloriferi
• Sistemi podnog grijanja
• Sistemi solarnog grijanja
• Geotermalni sistemi grijanja
• Sistemi za povrat topline

TM
01

 0
16

8 
06

97

Sistemi za toplu potrošnu vodu
• Sistemi za toplu potrošnu vodu

TM
01

 0
16

9 
06

97

Sistemi za hlađenje i klimatizaciju
• Dvocijevni sistemi za klimatizaciju
• Glavne pumpe
• Zonske pumpe
• Pumpe za rashladne jedinice
• Sistemi grijaćih pumpi
• Geotermalni sistemi grijanja
• Sistemi za povrat topline

TM
01

 0
17

0 
06

97

M

MM

M

M

Izlaz Ulaz

M

M

M M



Series 200Funkcije

Sklopka brzine
Pumpa nudi tri brzine za prilagodbu rada u skladu 
s zahtjevima sistema.

Slika 1 Karakteristike pumpe s tri brzine

Brzine pojedinih položaja sklopke brzine prikazane su 
u tabeli u nastavku:

Promjena na nižu brzinu smanjuje utrošak energije 
i šumove u sistemu.

Slika 2 Indikatorska lampica na kutiji terminala

Standardni moduli
Modul je standardni kod jednostrukih pumpi, a nudi se 
kao standardni i u duplex pumpama.
Pumpa mora biti spojena na napajanje preko eksternog 
kontaktora. Povežite kontaktor sa sklopkom protiv 
termičkog preopterećenja kako bi se pumpa zaštitila od 
preopterećenja u sve tri brzine.

Slika 3 Standardni moduli

Indikatorska lampica na standardnom modulu
Funkcija indikatorske lampice na priključnoj kutiji 
prikazana je u tabeli u nastavku.

Jednofazne pumpe
Jednofazne pumpe imaju samo zelenu indikatorsku 
lampicu:

Trofazne pumpe
Trofazne pumpe imaju ugrađenu zelenu i crvenu 
indikatorsku lampicu:

Pumpe sa zaštitnim modulom

Slika 4 Zaštitini modul

Zaštitini modul
Zaštitni modul se isporučuje kao dodatna oprema kod 
jednostrukih i duplex pumpi.
Kada je opremljena s zaštitnim modulom, pumpa može 
biti povezana direktno na eksternu sklopku jer 
ugrađena zaštita protiv pregrijavanja štiti pumpu u sve 
tri brzine. Osim toga, modul ima dvije indikatorske 
lampice.

TM
00

 9
24

7 
45

95

Položaj sklopke
Brzina u % maksimalne brzine

Jednofazne pumpe Trofazne pumpe
1 približno 60 % približno 70 %
2 približno 80 % približno 85 %
3 100 % 100 %

TM
00

 9
74

7 
06

02
TM
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7 
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Q

H H
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Indikatorska lampica 
i prikaz brzine

Standardni 
moduli

Sklopka brzine

Indikatorska 
lampica Opis

Uključeno Snabdijevanje električnom energijom je uključeno
Isključeno Snabdijevanje električnom energijom je isključeno

Indikatorska 
lampica Opis

Zelena Crvena

Isključeno Isključeno Snabdijevanje električnom energijom je 
isključeno

Uključeno Isključeno Snabdijevanje električnom energijom je 
uključeno

Uključeno Uključeno
Snabdijevanje električnom energijom je 
uključeno;
Krivi smjer vrtnje

TM
01

 3
87

9 
47

98
7



8

Funkcije Series 200
Indikatorske lampice zaštitnog 
modula
Funkcije indikatorskih lampica prikazane su u tabeli 
u nastavku.

Napomena: Pumpe s zaštitnim modulom ne smiju se 
povezati na frekventni pretvarač.

Relejni modul
Relejni modul je standard kod duplex pumpi, a dodatna 
oprema kod jednostrukih pumpi.
Modul omogućava direktno spajanje pumpe 
s eksternom glavnom sklopkom i eksternim indikatorom 
rada ili smetnje. Signalni izlaz za eksterni signalni 
uređaj može biti aktiviran za vrijeme rada ili smetnje 
preko izborne sklopke.
Standardno su signalni izlazi relejnih modula u duplex 
pumpama međusobno spojeni kako bi pumpe mogle 
naizmjenično raditi kao glavna i standby pumpa.
Pumpa se priključuje direktno na strujnu mrežu jer ima 
ugrađenu zaštitu od preopterećenja u sve tri brzine. 
Ukoliko termička sklopka preopterećenja isključi 
pumpu, ona će automatski ponovo startati kad se ohladi 
na normalnu temperaturu, uz uvjet zatvorenog 
eksternog uklj./isklj. kontakta.

Slika 5 Relejni modul

Indikatorske lampice na relejnom modulu
Indikatorske lampice na pumpama s relejnim modulom 
imaju detaljnije indikacije rada i smetnje.
Sve pumpe s relejnim modulom imaju zelenu i crvenu 
indikatorsku lampicu. Njihove funkcije su prikazane 
u tabeli u nastavku.

Signalni izlaz relejnih modula
Relejni modul je opremljen sa signalnim izlazom za 
eksterni indikator rada ili smetnje.
Pomoću izborne sklopke, izlaz se može koristiti kao:
• Izlaz radnog signala između terminala 2 i 3 ili
• Izlaz signala smetnje između terminala 1 i 3.

Funkcije indikatorskih lampica i signalnih izlaza

Napomena: Pumpe s relejnim modulom ne smiju se 
povezati na frekventni pretvarač.

Indikatorska 
lampica Opis

Zelena Crvena

Isključeno Isključeno

Pumpa je zaustavljena;
Snabdijevanje električnom energijom je 
isključeno, termički isključena ili nedostaje 
faza

Uključeno Isključeno Pumpa radi

Uključeno Uključeno Samo trofazne pumpe:
Pumpa radi, ali je smjer vrtnje neispravan

Isključeno Uključeno Termička sklopka je isključila pumpu 
TM

00
 9

23
6 

45
96

Relejni modul

Sklopka brzine

Izborna sklopka 
za izlazni signal

Indikatorska lampica Signalni izlaz
Opis

Zelena Crvena Pogon Smetnja

Isključeno Isključeno

Pumpa je 
zaustavljena. 
Snabdijevanje 
električnom 
energijom je 
isključeno ili 
nedostaje faza.

Stalno svijetli Isključeno Pumpa radi.

Stalno svijetli Stalno svijetli

Samo trofazne 
pumpe:
Pumpa radi, ali je 
smjer vrtnje 
neispravan.

Isključeno Stalno svijetli Termička sklopka 
je isključila pumpu.

Treperi Isključeno

Pumpa je 
zaustavljena preko 
eksterne sklopke 
uklj./isklj.

Treperi Stalno svijetli

Termička sklopka 
je isključila pumpu 
i pumpa je 
zaustavljena 
pomoću eksterne 
sklopke uklj./isklj.

1 32
NC NO C

1 32
NC NO C

1 2 3
NC NO C

1 2 3
NC NO C

1 2 3
NC NO C

1 32
NC NO C

1 32
NC NO C

1 32
NC NO C

1 32
NC NO C

1 2 3
NC NO C

1 32
NC NO C

1 32
NC NO C



Funkcije Series 200
Način rada duplex pumpi
Duplex pumpe imaju relejni modul u obje priključne 
kutije, međusobno spojene 4-žilnim kablom.

Slika 6 Duplex pumpa 

Kao dodatak signalnim funkcijama, izlazni signal 
relejnog modula za duplex pumpe, može biti korišten za 
kontrolu režima rada pumpi 1 i 2.
Moguće je birati između tri režima rada:
1. Izmjenični pogon (tvornički podešeno). Pumpe 

rade izmjenično kao radne odnosno standby 
pumpe. Izmjena je svaka 24 sata. Ukoliko je radna 
pumpa prekinula rad zbog kvara, standby pumpa će 
se automatski uključiti. Za vrijeme izmjene, obje 
pumpe će kratko vrijeme raditi istovremeno kako bi 
se osigurala tiha izmjena.

2. Standby rad. Pumpe stalno rade kao radna 
odnosno standby pumpa. Ukoliko je radna pumpa 
prekinula rad zbog kvara, standby pumpa će se 
automatski uključiti na signalni izlaz radne pumpe. 
Redoslijed se može promijeniti tako da standby 
pumpa radi kao radna pumpa.

3. Pojedinačni pogon. Pumpe rade nezavisno, bez 
međusobne komunikacije.

TM
00

 9
24

3 
41

01

P1P2
9
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Serija 200Spajanje

Električni podaci
Električno napajanje i 1 x 230-240 V, 50 Hz
frekvencija: 3 x 230 V, 50 Hz

3 x 400-415 V, 50 Hz.
Zaštita motora: Pumpa ne treba eksternu 

zaštitu motora ukoliko se na 
motoru nalazi zaštitni modul.

Rezervni osigurač: Max. 10 A.
Klasa zaštite: IP44.
Izolacija: H.
Navojne kablovske uvodnice:

1 x M20 za priključak 
napajanja.
1 x M20 za signalni izlaz 
(zatvoren kod pumpe sa 
standardnim modulom).
1 x M16 za povezivanje 
kondenzatora (samo 
monofazne pumpe).

EMC (elektromagnetska EN 61 000-6-2.
kompatibilnost): EN 61 000-6-3.

Termosklopka

Start/stop ulaz (relejni modul)
Eksterni bezpotencijalni kontakt.
Maksimalno opterećenje: 250 V, 1,5 mA.
Minimalno opterećenje: 100 V, 0,5 mA.

Signalni izlaz rad/greška (relejni modul)
Unutrašnji bezpotencijalni preklopni kontakt.
Maksimalno opterećenje: 250 V, 2 A, AC.
Minimalno opterećenje: 5 V, 100 mA, DC.

Električni priključak
Električno spajanje i zaštitu treba izvesti u skladu 
s lokalnim propisima.
Uzemljenje ili nulovanje može poslužiti kao zaštita od 
indirektnog kontakta. Zaštitni osigurač struje kratkog 
spoja može biti korišten kao dodatna zaštita.
Nikada ništa ne spajati u priključnoj kutiji, ako prije toga 
nije isključeno električno napajanje.
Pumpu treba uzemljiti i spojiti na glavnu eksternu 
sklopku.
Radni napon i frekvencija vidljivi su na natpisnoj pločici 
pumpe. Provjerite da li električno napajanje koje ćete 
korisititi odgovara zahtjevima motora.

Pumpe sa standardnim modulom
Pumpa mora biti povezana na glavnu sklopku preko 
eksternog kontaktora. Povežite kontaktor na sklopku za 
zaštitu od termičkog preopterećenja pumpe na 
terminalima T1 i T2 kako bi zaštitili pumpu od 
preopterećenja u sve tri brzine rada.
Napomena: Ukoliko je pumpa zaštićena i starterom 
motora, starter mora biti podešen na utrošak struje 
pumpe pri zadanoj brzini. Podešavanje startera motora 
mora se mijenjati svaki put kada pumpa promjeni 
brzinu. Potrošnja struje pri različitim brzinama je 
navedena na natpisnoj pločici.

Eksterne impulsne sklopke

Slika 7 Eksterne impulsne sklopke

Napon 250 V AC

Struja cos phi = 1,0: 2,5 A
cos phi = 0,6: 1,6 A

TM
00

 9
17

3 
03

05

K

KK

Stop

Start

L1L2L3T2T1

L1L2L3

K

K

K

Stop

Start

L1L2L3T2T1

L1L2L3N

N L

T1 T2 N L

K
K

K

Stop

Start

Trofazna bez neutralne

Monofazna

Trofazna s neutralnom



Spajanje Serija 200
Eksterna sklopka promjene

Slika 8 Eksterna sklopka promjene

Jednostruke pumpe s zaštitnim 
modulom
Pumpa može biti spojena direktno na napajanje jer ima 
ugrađenu zaštitu od pregrijavanja u sve tri brzine.
Donja slika prikazuje elektro povezivanje monofaznih 
i trofaznih pumpi.

Slika 9 Elektro povezivanje, zaštitini modul

Jednostruke pumpe s relejnim 
modulom
Pumpa može biti priključena direktno na napajanje 
pošto ugrađena zaštita od pregrijavanja štiti pumpu 
u sve tri brzine.
Relejni modul ima signalni izlaz za eksterni uređaj za 
signalizaciju pogona ili smetnje. Pomoću izborne 
sklopke izlazni signal može se koristiti kao izlaz signala 
pogona ili smetnje.

Signalizacija pogona

Slika 10 Signalizacija pogona

Signalizacija smetnje

Slika 11 Signalizacija smetnje

TM
00

 9
17

2 
03

05
TM

01
 3

40
2 

03
05

K

L1L2L3T2T1

L1L2L3N

N L

T1 T2 N L

K

K

K

KK

Stop/Start

L1L2L3T2T1

L1L2L3

Stop/Start

Stop/Start

Monofazna

Trofazna bez neutralne Trofazna s neutralnom

N L

LN L3 L2

L2L3 L1

L1

1 3

Pogon

Smetnja

Napomena: Izborna sklopka ne smije biti podešena 
u položaj izmjeničnog rada (ako se koristi kod duplex 
pumpi).

TM
00
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17

4 
03

05
TM
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05

3 7 8 N L

N L L
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N L3
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L2LN

L2L3873 L1

L1
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3 7 8 N L
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21

N

1 2
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Spajanje Serija 200
Duplex pumpe s relejnim modulom
Pumpe su međusobno povezane 4-žilnim kablom i 
tvornički podešene na izmjenični rad kao radna i 
standby pumpa. Izmjena je svaka 24 sata. Slijedeći 
crteži prikazuju električno spajanje i namještanje 
izborne sklopke za različite režime rada.

Izmjenični rad (tvorničko namještanje).

Slika 12 Izmjenični rad

Standby rad
Standby rad sa pumpom 1 kao radnom pumpom 
i pumpom 2 kao standby pumpom.
Napomena: U ovom režimu rada izborna sklopka 
pumpe 2 ne smije biti podešena na izmjenični režim 
rada.

Slika 13 Standby rad

Standby rad sa pumpom 2 kao radnom pumpom 
i pumpom 1 kao standby pumpom.
Napomena: U ovom režimu rada izborna sklopka 
pumpe 1 ne smije biti podešena na izmjenični režim 
rada.

Slika 14 Standby rad

U slučaju rada jedne pumpe kabel između pumpi 
mora se ukloniti. Pumpe treba pojedinačno namjestiti 
i odvojeno spojiti na napajanje, vidi stranicu 11 
"Jednostruke pumpe s relejnim modulom".
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Spajanje Serija 200
Signalni izlaz kod duplex pumpi
Signalni izlaz kod duplex pumpi može se koristiti 
direktno, uz predpostavku da se već ne koristi za 
komunikaciju između pumpi.
Ukoliko se izlaz koji se koristi za komunikaciju između 
pumpi mora koristiti kao signalni izlaz, potreban je 
među relej. Pogledajte primjer u nastavku.
Primjer pokazuje monofaznu pumpu u izmjeničnom 
radu s eksternom signalizacijom smetnje u slučaju 
kvara na pumpi 2 ili na obje pumpe.

Slika 15 Izmjenični rad s eksternom signalizacijom 
smetnje

Instalacija
Pumpa mora biti instalirana s horizontalnim vratilom 
motora.

Slika 16 Smjer protoka

Napomena: Duplex pumpe u vertikalnim cjevovodima 
s protokom tekućine na dolje ili u horizontalnim 
cjevovodima moraju uvijek raditi uz maksimalnu brzinu.
Duplex pumpe u horizontalnom cjevovodu moraju se 
opremiti automatskim odzračnim ventilom na gornjem 
dijelu kućišta pumpe.

Položaji priključne kutije
Jednostruke pumpe

Slika 17 Mogući položaji priključne kutije

Duplex pumpe

Slika 18 Mogući položaji priključne kutije i smijer protoka 
duplex pumpi

Za standardne položaje priključne kutije, pogledajte 
tehničke podatke na stranici 15. 
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Serija 200

14

Konstrukcija

Konstrukcija
UPS, UPSD pumpe imaju mokri rotor, tj. pumpa i motor 
formiraju integralnu jedinicu bez brtve vratila i sa samo 
dvije brtve za brtvljenje. Dizana tekućina podmazuje 
ležajeve.
Pažljivo smo birali što je moguće manje različitih 
materijala, a izuzeli smo one, koji bi mogli biti 
problematični pri zbrinjavanju. 
Karakteristike pumpe:
• motor s tri brzine
• keramički radijalni ležajevi
• grafitni potisni ležaj
• kućište rotora, ploča ležaja i omotač rotora od 

nehrđajućeg čelika
• kućište statora od aluminijske legure
• kućište pumpe od lijevanog željeza ili bronce
• stator s ugrađenom sklopkom za zaštitu od 

termičkog preopterećenja.

Specifikacija materijala

Crtež presjeka

Slika 19 Crtež presjeka

Poz. Opis Materijal DIN W.-Nr.
1 Priključna kutija Kompozit PA66
2 Kontrolni vijak Mesing s niklom
3 Natpisna pločica Kompozit PA66

4
Kućište statora Aluminij AlSi 10Cu2
Namotaji statora Bakrena žica
Poklopac namotaja statora Kompozit PETP

5 Vijak Čelik 8.8
6 O-prstenovi EPDM guma

7
Vanjski prsten ležaja Aluminij oksid/SiC
Kućište rotora Nehrđajući čelik 1.4301

8

Vratilo (pumpe od 
lijevanog željeza)
Vratilo (brončane pumpe)

Nehrđajući čelik
Nehrđajući čelik

1.4305
1.4404

Omotač rotora Nehrđajući čelik 1.4301
9 Potisni ležaj Ugljik MY 106

10
Pločica ležaja Nehrđajući čelik 1.4301
Unutarnji prsten ležaja Aluminij oksid/SiC

11 Zaustavni prsten Nehrđajući čelik 1.4435
12 Rascijepni konus Nehrđajući čelik 1.4305
13 Impeler Nehrđajući čelik 1.4301
14 Navrtka Nehrđajući čelik 1.4305

15 Prsten Nehrđajući čelik / 
PTFE 1.4301

16 Kućište pumpe

Lijevano željezo 
EN-GJL-250 EN-JL-1040

Bronca CuSn10, 
DIN 1705 2.1050.01

17 Prsten protiv trenja Mesing/Nehrđajući 
čelik

Nepovratna klapna 
(Duplex pumpe) EPDM guma

18 Zaštita od prskanja Nehrđajući čelik 1.4305
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Serija 200Tehnički podaci

Dizane tekućine
Rijetke, čiste, neagresivne i neeksplozivne tekućine 
koje ne sadrže čvrste čestice, vlakna ili mineralna ulja.
U sistemima tople potrošne vode, preporučuje se 
upotreba brončanih pumpi samo za vodu sa stupnjem 
tvrdoće manjim od 14 ° dH. Za vodu s većim stupnjem 
tvrdoće koristite TP pumpe.
Ako je pumpa instalirana u sistemu za grijanje, voda 
mora odgovarati prihvaćenim standardima o kvaliteti 
vode u ogrjevnim sistemima, tj. njemačkom standardu 
VDI 2035.
Pumpe se ne smiju koristiti za dizanje zapaljivih 
tekućina kao što su dizel ulja i benzin.

Temperaturna ograničenja
Temperatura okoline: 0 °C do 40 °C
Temperatura tekućine
- za kratko vrijeme: +140 °C
- konstantno: –10 °C do +120 °C
- topla voda u domaćinstvima: do +60 °C
Temperatura skladištenja: –30 °C do +55 °C.
U ovisnosti od vrste lijevanog željeza i primjene pumpe, 
maksimalna temperatura može biti ograničena lokalnim 
propisima i zakonom.

Tehnički podaci
Relativna vlažnost: Max. 95 %.
Nivo zvučnog pritiska: Nivo zvučnog pritiska pumpe je 

ispod 41 dB(A) (referenca: 
20 mPa).

Test pritisak: PN 6: 10 bar ~ 1,0 MPa 
PN 10: 15 bar ~ 1,5 MPa
PN 6/10: 15 bar ~ 1,5 MPa.

Testna tekućina: voda na +20 °C koja sadrži 
inhibitor korozije.

Ulazni pritisak
Kako bi se izbjegli kavitacijski šumovi, potrebni su 
slijedeći minimalni pritisci na usisnoj prirubnici pumpe:

* Dostupna samo kao jednostruka pumpa (UPS)

Uvjeti za krive
Niže navedene smjernice vrijede za radne krive uz 
slijedeće:
1. Zbog opasnosti od pregrijavanja, pumpe se ne smiju 

koristiti za protoke manje od 0,1 x Q na 
najefikasnijoj tački.

2. Podebljani dijelovi radnih krivi prikazuju 
preporučeno radno područje.

3. Testna tekućina: Voda bez zraka.
4. Krive se odnose na tekućinu temperature 20 °C.
5. Sve krive prikazuju prosječnu vrijednost i ne treba 

ih uzimati kao garantovane krive. Ukoliko se traži 
zadano minimalno radno područje, neophodna su 
pojedinačna mjerenja.

6. Konverzija između visine H [m] i pritiska p [kPa] je 
napravljena za vodu gustoće od ρ = 1000 kg/m3. Za 
tekućine druge gustoće, npr. za vrelu vodu, ispusni 
pritisak je proporcionalan gustoći.

7. Krive snage, efikasnosti i električni podaci za duplex 
pumpe vrijede za rad samo jedne pumpe.

Tip pumpe
Temperatura tekućine

75 °C 90 °C 120 °C

UPS, UPSD [bara] [bara] [bara]

32-30 F 220 0,05 0,05 1,3
32-60 F 220 0,05 0,2 1,5
32-120 F 220 0,4 0,7 1,95
40-30 F 250 0,05 0,15 1,45
40-30 F 254* 0,05 0,15 1,45
40-60/4 F 250 0,05 0,05 1,3
40-60/2 F 220* 0,05 0,2 1,5
40-60/2 F 250 0,15 0,45 1,75
40-120 F 250 0,1 0,4 1,7
40-180 F 250 0,4 0,7 1,95
40-185 F 250 0,55 0,90 1,8
50-30 F 280 0,05 0,1 1,4
50-60/4 F 280 0,05 0,15 1,45
50-60/2 F 280 0,05 0,35 1,65
50-60/2 F 300* 0,15 0,45 1,75
50-120 F 280 0,4 0,7 1,95
50-180 F 280 0,35 0,65 1,9
50-185 F 280 0,85 1,0 2,15
65-30 F 340 0,4 0,7 1,95
65-60/4 340 0,55 0,85 2,1
65-60/2 F 280* 0,05 0,35 1,65
65-60/2 340 0,45 0,75 2,0
65-120 F 280* 0,4 0,7 1,95
65-120 F 340 0,9 1,2 2,45
65-180 F 340 0,7 1,0 2,25
65-185 F 340 0,9 1,3 2,35
80-30 F 360 1,15 1,45 2,7
80-60 F 360 1,2 1,5 2,75
80-120 F 360 1,6 1,9 3,15
100-30 F 450 1,05 1,35 2,6
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Tehnički podaci

UPS 32-30 F 220, UPSD 32-30 F 220
Ulazni pritisak

Električni podaci

Serija 200 također je dostupna za 1 x 230-240 V.

Jednostruke pumpe su dostupne s brončanim 
kućištem, tip B.

Energetsko označavanje

Dimenzije i mase

* Mase brončanih verzija su otprilike 10 % više.
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3 x 230 V
Brzina 1 60 35 0,26 0,58
Brzina 2 70 40 0,31 0,56
Brzina 3 115 85 0,87 0,33

3 x 400-415 V
Brzina 1 60 35 0,15 0,58
Brzina 2 70 40 0,18 0,56
Brzina 3 115 85 0,50 0,33

Tip pumpe
Energetska klasa

3 x 230 V 3 x 400-415 V
UPS 32-30 F 220 D E
UPSD 32-30 F 220 D E
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Tip pumpe PN
Dimenzije [mm] Masa [kg]* Transp.

vol. 
[m3]L1 L2 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Neto Bruto

UPS 32-30 F 220 6/10 220 - 110 135 141 - 75 75 - 80 110 110 68 245 312 104 32 76 90/100 140 14/19 M12 16,0 17,4 0,026
UPSD 32-30 F 220 6/10 220 103 52 - 141 360 180 180 100 200 - - 68 245 313 - 32 76 90/100 140 14/19 M12 30,6 32,4 0,044

UPS 32-30 F 220, UPSD 32-30 F 220
Serija 200, 50 Hz



Tehnički podaci UPS 32-60 F 220, UPSD 32-60 F 220
Serija 200, 50 Hz
UPS 32-60 F 220, UPSD 32-60 F 220
Ulazni pritisak

Električni podaci

Serija 200 također je dostupna za 1 x 230-240 V.

Jednostruke pumpe su dostupne s brončanim 
kućištem, tip B.

Energetsko označavanje

Dimenzije i mase

* Mase brončanih verzija su otprilike 10 % više.
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3 x 230 V
Brzina 1 120 70 0,37 0,82
Brzina 2 140 75 0,40 0,88
Brzina 3 185 105 0,68 0,68

3 x 400-415 V
Brzina 1 120 70 0,21 0,82
Brzina 2 140 75 0,23 0,88
Brzina 3 185 105 0,39 0,68

Tip pumpe
Energetska klasa

3 x 230 V 3 x 400-415 V
UPS 32-60 F 220 C C
UPSD 32-60 F 220 C C
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Tip pumpe PN
Dimenzije [mm] Masa [kg]* Transp.

vol. 
[m3]L1 L2 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Neto Bruto

UPS 32-60 F 220 6/10 220 - 110 135 141 - 75 75 - 80 110 110 68 242 310 103 32 76 90/100 140 14/19 M12 16,1 17,5 0,026
UPSD 32-60 F 220 6/10 220 103 52 - 141 360 180 180 100 200 - - 68 242 310 - 32 76 90/100 140 14/19 M12 31,6 33,3 0,044
17
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Tehnički podaci UPS 32-120 F 220, UPSD 32-120 F 220
Serija 200, 50 Hz
UPS 32-120 F 220, UPSD 32-120 F 220
Ulazni pritisak

Električni podaci

Serija 200 također je dostupna za 1 x 230-240 V.

Jednostruke pumpe su dostupne s brončanim 
kućištem, tip B.

Energetsko označavanje

Dimenzije i mase

* Mase brončanih verzija su otprilike 10 % više.
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3 x 230 V
Brzina 1 245 120 0,73 0,84
Brzina 2 280 130 0,82 0,86
Brzina 3 400 170 1,36 0,74

3 x 400-415 V
Brzina 1 245 120 0,42 0,84
Brzina 2 280 130 0,47 0,86
Brzina 3 400 170 0,78 0,74

Tip pumpe
Energetska klasa

3 x 230 V 3 x 400-415 V
UPS 32-120 F 220 C C
UPSD 32-120 F 220 D D
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Tip pumpe PN
Dimenzije [mm] Masa [kg]* Transp.

vol. 
[m3]L1 L2 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Neto Bruto

UPS 32-120 F 6/10 220 - 110 135 141 - 75 75 - 80 110 110 68 242 310 103 32 76 90/100 140 14/19 M12 16,3 17,6 0,026
UPSD 32-120 F 6/10 220 103 52 - 141 360 180 180 100 200 - - 68 243 311 - 32 76 90/100 140 14/19 M12 33,0 34,5 0,045



Tehnički podaci UPS 40-30 F 250, UPSD 40-30 F 250
Serija 200, 50 Hz
UPS 40-30 F 250, UPSD 40-30 F 250
Ulazni pritisak

Električni podaci

Serija 200 također je dostupna za 1 x 230-240 V

Jednostruke pumpe su dostupne s brončanim 
kućištem, tip B.

Energetsko označavanje

Dimenzije i mase

* Mase brončanih verzija su otprilike 10 % više.
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3 x 230 V
Brzina 1 80 45 0,30 0,68
Brzina 2 90 50 0,35 0,65
Brzina 3 140 100 0,90 0,39

3 x 400-415 V
Brzina 1 80 45 0,17 0,68
Brzina 2 90 50 0,20 0,65
Brzina 3 140 100 0,52 0,39

Tip pumpe
Energetska klasa

3 x 230 V 3 x 400-415 V
UPS 40-30 F 250 C C
UPSD 40-30 F 250 D D
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Tip pumpe PN
Dimenzije [mm] Masa [kg]* Transp.

vol. 
[m3]L1 L2 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Neto Bruto

UPS 40-30 F 250 6/10 250 - 125 135 141 - 85 75 - 120 118 110 68 249 317 108 40 84 100/110 150 14/19 M12 18,8 20,1 0,027
UPSD 40-30 F 250 6/10 250 126 45 - 141 360 180 180 100 200 - - 68 249 317 - 40 84 100/110 150 14/19 M12 32,0 34,4 0,044
19
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Tehnički podaci UPS 40-30 F 254
Serija 200, 50 Hz
UPS 40-30 F 254
Ulazni pritisak

Električni podaci

Energetsko označavanje

Dimenzije i mase
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3 x 400-415 V
Brzina 1 80 45 0,17 0,68
Brzina 2 90 50 0,20 0,65
Brzina 3 140 100 0,52 0,39

Tip pumpe
Energetska klasa

3 x 400-415 V
UPS 40-30 F 254 D
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Tip pumpe PN
Dimenzije [mm] Masa [kg]* Transp.

vol.
[m3]L1 L2 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Neto Bruto

UPS 40-30 F 254 6/10 254 - 127 135 141 - 85 75 - 120 118 110 68 249 317 - 40 84 100/110 150 14/19 M12 18,8 20,1 0,027



Tehnički podaci UPS 40-60/4 F 250
Serija 200, 50 Hz
UPS 40-60/4 F 250
Ulazni pritisak

Električni podaci

Serija 200 također je dostupna za 1 x 230-240 V

Jednostruke pumpe su dostupne s brončanim 
kućištem, tip B.

Energetsko označavanje

Dimenzije i mase

* Mase brončanih verzija su otprilike 10 % više.
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3 x 230 V
Brzina 1 175 90 0,56 0,79
Brzina 2 215 100 0,66 0,82
Brzina 3 320 145 1,15 0,70

3 x 400-415 V
Brzina 1 175 90 0,32 0,79
Brzina 2 215 100 0,38 0,82
Brzina 3 320 145 0,66 0,70

Tip pumpe
Energetska klasa

3 x 230 V 3 x 400-415 V
UPS 40-60/4 F 250 C C
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Tip pumpe PN
Dimenzije [mm] Masa [kg]* Transp.

vol. 
[m3]L1 L2 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Neto Bruto

UPS 40-60/4 F 250 6/10 250 - 125 135 141 - 100 100 - 120 134 134 75 231 306 115 40 84 100/110 150 14/19 M12 20,8 22,4 0,034
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Tehnički podaci UPS 40-60/2 F 220
Serija 200, 50 Hz
UPS 40-60/2 F 220
Ulazni pritisak

Električni podaci

Energetsko označavanje

Dimenzije i mase
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3 x 400-415 V
Brzina 1 120 70 0,21 0,82
Brzina 2 140 75 0,23 0,88
Brzina 3 185 105 0,39 0,68

Tip pumpe
Energetska klasa

3 x 400-415 V
UPS 40-60/2 F 220 C
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Tip pumpe PN
Dimenzije [mm] Masa [kg]* Transp.

vol. 
[m3]L1 L2 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Neto Bruto

UPS 40-60/2 F 220 6/10 220 - 110 135 141 - 75 75 - 80 - - 68 242 310 - 40 84 100/110 150 14/19 M12 18,3 19,6 0,027



Tehnički podaci UPS 40-60/2 F 250, UPSD 40-60/2 F 250
Serija 200, 50 Hz
UPS 40-60/2 F 250, UPSD 40-60/2 F 250
Ulazni pritisak

Električni podaci

Serija 200 također je dostupna za 1 x 230-240 V

Jednostruke pumpe su dostupne s brončanim 
kućištem, tip B.

Energetsko označavanje

Dimenzije i mase

* Mase brončanih verzija su otprilike 10 % više.
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3 x 230 V
Brzina 1 155 115 0,43 0,89
Brzina 2 175 125 0,50 0,87
Brzina 3 250 170 0,80 0,78

3 x 400-415 V
Brzina 1 155 115 0,25 0,89
Brzina 2 175 125 0,29 0,87
Brzina 3 250 170 0,46 0,78

Tip pumpe
Energetska klasa

3 x 230 V 3 x 400-415 V
UPS 40-60/2 F 250 C C
UPSD 40-60/2 F 250 D D
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Tip pumpe PN
Dimenzije [mm] Masa [kg]* Transp.

vol. 
[m3]L1 L2 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Neto Bruto

UPS 40-60/2 F 250 6/10 250 - 125 135 141 - 75 75 - 80 110 110 68 248 316 103 40 84 100/
110 150 14/19 M12 16,6 17,9 0,026

UPSD 40-60/2 F 250 6/10 250 125 45 - 141 360 180 180 100 200 - - 68 246 314 - 40 84 100/
110 150 14/19 M12 32,6 35,6 0,044
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Tehnički podaci UPS 40-120 F 250, UPSD 40-120 F 250
Serija 200, 50 Hz
UPS 40-120 F 250, UPSD 40-120 F 250
Ulazni pritisak

Električni podaci

Serija 200 također je dostupna za 1 x 230-240 V

Jednostruke pumpe su dostupne s brončanim 
kućištem, tip B.

Energetsko označavanje

Dimenzije i mase

* Mase brončanih verzija su otprilike 10 % više.
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3 x 230 V
Brzina 1 290 175 0,85 0,85
Brzina 2 330 190 0,97 0,85
Brzina 3 460 260 1,60 0,72

3 x 400-415 V
Brzina 1 290 175 0,49 0,85
Brzina 2 330 190 0,56 0,85
Brzina 3 460 260 0,92 0,72

Tip pumpe
Energetska klasa

3 x 230 V 3 x 400-415 V
UPS 40-120 F 250 C C
UPSD 40-120 F 250 D D
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Tip pumpe PN
Dimenzije [mm] Masa [kg]* Transp.

vol.
[m3]L1 L2 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Neto Bruto

UPS 40-120 F 250 6/10 250 - 125 135 141 - 75 75 - 80 110 110 68 246 314 103 40 84 100/
110 150 14/19 M12 17,7 19,2 0,026

UPSD 40-120 F 250 6/10 250 125 45 - 141 360 180 180 100 200 - - 68 245 313 - 40 84 100/
110 150 14/19 M12 33,0 37,7 0,044



Tehnički podaci UPS 40-180 F 250
Serija 200, 50 Hz
UPS 40-180 F 250
Ulazni pritisak

Električni podaci

Serija 200 također je dostupna za 1 x 230-240 V

Jednostruke pumpe su dostupne s brončanim 
kućištem, tip B.

Energetsko označavanje

Dimenzije i mase

* Mase brončanih verzija su otprilike 10 % više.
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Cos
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3 x 230 V
Brzina 1 490 235 1,43 0,86
Brzina 2 570 250 1,63 0,86
Brzina 3 770 350 2,26 0,85

3 x 400-415 V
Brzina 1 490 235 0,82 0,86
Brzina 2 570 250 0,94 0,86
Brzina 3 770 350 1,30 0,85

Tip pumpe
Energetska klasa

3 x 230 V 3 x 400-415 V
UPS 40-180 F 250 C C
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Tip pumpe PN
Dimenzije [mm] Masa [kg]* Transp.

vol. 
[m3]L1 L2 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Neto Bruto

UPS 40-180 F 250 6/10 250 - 125 145 169 - 100 100 - 80 134 134 68 240 308 106 40 84 100/110 150 14/19 M12 21,4 22,8 0,034
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Tehnički podaci UPS 40-185 F 250
Serija 200, 50 Hz
UPS 40-185 F 250
Ulazni pritisak

Električni podaci

Serija 200 također je dostupna za 1 x 230-240 V

Energetsko označavanje

Dimenzije i mase
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3 x 400-415 V
Brzina 1 620 415 1,04 0,86
Brzina 2 705 450 1,18 0,86
Brzina 3 975 580 1,80 0,78

Tip pumpe
Energetska klasa

3 x 230 V 3 x 400-415 V
UPS 40-185 F 250 C C
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Tip pumpe PN
Dimenzije [mm] Masa [kg] Transp.

vol.
[m3]L1 L2 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Neto Bruto

UPS 40-185 F 250 6/10 250 - 125 142 155 - 100 102 - 96 - - 67 243 310 - 42 88 100/
110 150 14/19 M12 19,7 21,4 0,034



Tehnički podaci UPS 50-30 F 280, UPSD 50-30 F 280
Serija 200, 50 Hz
UPS 50-30 F 280, UPSD 50-30 F 280
Ulazni pritisak

Električni podaci

Serija 200 također je dostupna za 1 x 230-240 V.

Jednostruke pumpe su dostupne s brončanim 
kućištem, tip B.

Energetsko označavanje

Dimenzije i mase

* Mase brončanih verzija su otprilike 10 % više.
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3 x 230 V
Brzina 1 90 55 0.37 0.62
Brzina 2 100 60 0,38 0,66
Brzina 3 160 105 0,90 0,44

3 x 400-415 V
Brzina 1 90 55 0,21 0,62
Brzina 2 100 60 0,22 0,66
Brzina 3 160 105 0,52 0,44

Tip pumpe
Energetska klasa

3 x 230 V 3 x 400-415 V
UPS 50-30 F 280 C C
UPSD 50-30 F 280 D D
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Tip pumpe PN
Dimenzije [mm] Masa [kg]* Transp.

vol. 
[m3]L1 L2 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Neto Bruto

UPS 50-30 F 280 6/10 280 - 140 135 141 - 90 75 - 120 122 111 82 251 333 123 50 99 110/
125 165 14/19 M12 20,7 22,3 0,034

UPSD 50-30 F 280 6/10 280 125 60 - 141 360 190 185 100 200 - - 90 251 341 - 50 99 110/
125 165 14/19 M12 37,0 40,1 0,061
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Tehnički podaci UPS 50-60/4 F 280, UPSD 50-60/4 F 280
Serija 200, 50 Hz
UPS 50-60/4 F 280, UPSD 50-60/4 F 280
Ulazni pritisak

Električni podaci

Serija 200 također je dostupna za 1 x 230-240 V

Jednostruke pumpe su dostupne s brončanim 
kućištem, tip B.

Energetsko označavanje

Dimenzije i mase

* Mase brončanih verzija su otprilike 10 % više.
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3 x 230 V
Brzina 1 240 130 0,75 0,81
Brzina 2 290 140 0,87 0,84
Brzina 3 430 220 1,60 0,67

3 x 400-415 V
Brzina 1 240 130 0,43 0,81
Brzina 2 290 140 0,50 0,84
Brzina 3 430 220 0,92 0,67

Tip pumpe
Energetska klasa

3 x 230 V 3 x 400-415 V
UPS 50-60/4 F 280 C C
UPSD 50-60/4 F 280 D D
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Tip pumpe PN
Dimenzije [mm] Masa [kg]* Transp.

vol. 
[m3]L1 L2 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Neto Bruto

UPS 50-60/4 F 280 6/10 280 - 140 135 141 - 110 100 - 120 135 135 82 236 318 120 50 99 110/
125 165 14/19 M12 23,1 24,4 0,034

UPSD 50-60/4 F 280 6/10 280 126 60 - 169 450 225 225 120 240 - - 82 236 318 - 50 102 110/
125 165 14/19 M12 48,0 51,0 0,061



Tehnički podaci UPS 50-60/2 F 280, UPSD 50-60/2 F 280
Serija 200, 50 Hz
UPS 50-60/2 F 280, UPSD 50-60/2 F 280
Ulazni pritisak

Električni podaci

Serija 200 također je dostupna za 1 x 230-240 V

Jednostruke pumpe su dostupne s brončanim 
kućištem, tip B.

Energetsko označavanje

Dimenzije i mase

* Mase brončanih verzija su otprilike 10 % više.
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3 x 230 V
Brzina 1 235 185 0,68 0,87
Brzina 2 270 205 0,78 0,87
Brzina 3 360 270 1,29 0,70

3 x 400-415 V
Brzina 1 235 185 0,39 0,87
Brzina 2 270 205 0,45 0,87
Brzina 3 360 270 0,74 0,70

Tip pumpe
Energetska klasa

3 x 230 V 3 x 400-415 V
UPS 50-60/2 F 280 C C
UPSD 50-60/2 F 280 D D
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Tip pumpe PN
Dimenzije [mm] Masa [kg]* Transp.

vol. 
[m3]L1 L2 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Neto Bruto

UPS 50-60/2 F 280 6/10 280 - 140 135 141 - 90 75 - 120 122 111 75 253 328 123 50 99 110/
125 165 14/19 M12 27,7 29,3 0,043

UPSD 50-60/2 F 280 6/10 280 125 60 - 141 370 190 180 100 200 - - 75 254 329 - 50 99 110/
125 165 14/19 M12 38,7 41,1 0,061
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